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Missione
Sviluppare e produrre attrezzature  affidabili e di qualità per la realizzazione e la sicurezza 
di opere edili, promuovendo uno sviluppo sostenibile e condiviso, mediante un servizio 
dinamico, responsabile, puntuale e vicino al cliente.

Storia
La Contigiani & Giacomini, fondata dai soci  Giorgio Contigiani e Luciano Giacomini, inizia 
l’attività di lavorazioni meccaniche con macchine utensili a Corridonia nel 1979.
Nel 1982 l’azienda inizia la produzione di macchine per i cantieri edili destinate alle         
lavorazioni del tondino per cemento armato, al taglio delle piastrelle e al taglio del legname. 
Negli anni successivi la produzione viene ampliata con nuovi articoli come distanziatori, 
montanti e staffe a elica per la realizzazione di casseforme per muri in cemento armato. 
Nel frattempo l’azienda, per fornire un servizio completo alla clientela, avvia la consegna 
dei prodotti direttamente con i propri mezzi.
Nel 1988 la Contigiani & Giacomini  aumenta la capacità produttiva integrando il parco 
macchine e trasferendosi in un nuovo sito nel comune di Mogliano, dove continua a 
sviluppare la gamma degli articoli prodotti con le matassine di filo per legare il tondino 
per cemento armato e le cravatte per pilastri.
La crescente affermazione nel mercato permette all’azienda di realizzare nel comune di 
Mogliano un nuovo opificio industriale, dove si trasferisce nel 2000. Il nuovo stabilimento 
e gli investimenti in impianti tecnologicamente avanzati permettono di aumentare 
ulteriormente la produzione e di inserire in catalogo nuovi prodotti destinati alla sicurezza 
dei cantieri edili. In particolar modo l’azienda ha focalizzato l’attività di sviluppo sui 
dispositivi contro le cadute dall’alto come cavalletti, parapetti provvisori e permanenti.
Nel 2010 la produzione viene estesa anche ai sistemi di protezione permanenti (Linea 
Vita) per coperture di edifici industriali e civili.

La Contigiani & Giacomini S.r.l. si riserva la facoltà di modificare le dimensioni dei prodotti indicati nel presente 
catalogo per esigenze produttive e/o commerciali, garantendo la conformità alle normative di riferimento in 
vigore.
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LineaVita							       UNI 11578		

									         UNI EN 795

									         CEN/TS 16415

ParapettiProvvisori				    UNI EN 13374

SistemiAnticaduta
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LineaVita		  Introduzione

GENERALITA'
I sistemi Linea Vita sono la risposta perfetta 
per garantire una protezione contro le cadute 
che possono verificarsi nei lavori in quota 
laddove l’utilizzo di parapetti risulta essere 
inadatto per motivi logistici o per motivi 
dettati dalla necessità di ricorrere a soluzioni 
di minor impatto visivo.
La Linea Vita garantisce ad un team di lavoro 
una protezione costante e completa, il numero  
massimo di operatori contemporaneamente 
ancorati può variare da uno ad un massimo 
di tre in funzione dalla configurazione del 
sistema e dal tipo dei componenti che lo 
costituiscono. 
La Linea Vita può essere installata su qualsiasi 
superfice di supporto come:  coperture  in 
metallo, pareti o tetti in cemento, travi o 
colonne strutturali in acciaio, cemento  o 
legno etc. Previa verifica dell’idoneità e delle 
condizioni fisiche del supporto. Inoltre, il 
design degli ancoraggi consente di realizzare 
linee flessibili (tipo C) con campate che 
possono estendersi fino a 15 m tra due 
supporti consecutivi. 
Gli ancoraggi di tipo A e le linee di ancoraggio 
flessibili orizzontali di tipo C, sono dispositivi 
destinati a installazioni permanenti o rimovibili 
che rientrano nel campo di applicazione 
della norma UNI 11578 e della CEN/TS 
16415 che specificano i requisiti, i metodi di 
prova, le istruzioni per l’uso e la marcatura 
dei dispositivi di ancoraggio progettati per 
essere utilizzati con dispositivi di protezione 

individuale (DPI) contro le cadute dall’alto.
Tutti i componenti della linea vita sono 
realizzati e testati in conformità alle normative 
UNI EN 795, CEN/TS 16415 e UNI 11578. 
Congiuntamente ai prodotti della  Linea Vita 
sono forniti: il manuale di uso e manutenzione, 
la cartellonistica, la documentazione relativa 
alle dichiarazioni di conformità ed il registro di 
manutenzione.

MATERIALI
I dispositivi di ancoraggio sono fabbricati 
in acciaio S235JR. Inoltre, per garantire la 
conformità alla normativa EN 362, relativa alla 
protezione contro la corrosione, i componenti 
progettati per esposizione permanente 
all'ambiente esterno sono sottoposti ad un 
processo di zincatura a caldo. I cavi sono funi 
a trefoli in acciaio zincato di diametro 8 mm 
costituiti da 49 fili (anima metallica) con carico 
di rottura minimo di 43 kN. Su commessa i 
dispositivi di ancoraggio possono essere 
realizzati in acciaio inossidabile.
 
DEFINIZIONE CLASSI

Tipo A: dispositivo di ancoraggio con uno o 
più punti di ancoraggio stazionari e fissato 
alla struttura tramite elementi di fissaggio.

Tipo C: dispositivo di ancoraggio che impiega 
una linea flessibile che devia dall'orizzonti di 
non più di 15°.
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LV10
LV11

LV10D
LV11D

LV10I
LV11I

LineaVita		  Torri di Ancoraggio
Tipo
A - C

Tipo
A - C

Tipo
A - C

 Torre con base piana

 Torre con base a doppia inclinazione

 Torre con base inclinata

CODICE	 L (mm)					  

LV10		  508
LV11		  363

Ancoraggio con base di fissaggio dotata di: 4 asole 16x32 
mm a 45°, 2 asole 16x50 mm e 6 fori Ø 16 mm. 

Utilizzo: Tipo C, come ancoraggio di estremità o intermedio 
per linee flessibili; Tipo A come aggancio diretto per un 
massimo di tre operatori.

CODICE	 L (mm)					  

LV10D		  505
LV11D		  352 

Ancoraggio con base di fissaggio dotata di: 4 asole 16x32 
mm a 45°, 2 asole 16x50 mm e 6 fori Ø 16 mm.
 

Utilizzo: Tipo C, come ancoraggio di estremità o intermedio 
per linee flessibili; Tipo A come aggancio diretto per un 
massimo di tre operatori.

CODICE	 L (mm)					  

LV10I		  495
LV11I		  350 

Ancoraggio con base di fissaggio a 19° dotata di: 4 asole 
16x32 mm a 45°, 2 asole 16x50 mm e 6 fori Ø 16 mm.
 

Utilizzo: Tipo C, come ancoraggio di estremità o intermedio 
per linee flessibili; Tipo A come aggancio diretto per un 
massimo di tre operatori.
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LV30I

LV30D

LV30

LineaVita		  Torri di Ancoraggio
Tipo
A - C

Tipo
A - C

Tipo
A - C

 Torre porta antenna

 Torre porta antenna con base a doppia inclinazione

 Torre porta antenna con base inclinta

CODICE	 L (mm)					  

LV30		  508

Ancoraggio con funzione di sostegno per antenna e base di 
fissaggio dotata di: 4 asole 16x32 mm a 45°, 2 asole 16x50 
mm, e 6 fori Ø 16 mm.
 

Utilizzo: Tipo C come ancoraggio di estremità per linee 
flessibili; Tipo A come aggancio diretto per un massimo di 
tre operatori.

Dimensioni della base di fissaggio come LV10 e LV1.

CODICE	 L (mm)					  

LV30D		  497

Ancoraggio con funzione di sostegno per antenna e base di 
fissaggio a doppia inclinazione dotata di: 4 asole 16x32 mm 
a 45°, 2 asole 16x50 mm e 6 fori Ø 16 mm. 

Utilizzo: Tipo C come ancoraggio di estremità per linee 
flessibili; Tipo A come aggancio diretto per un massimo di 
tre operatori.

Dimensioni della base di fissaggio come LV10D e LV11D.

CODICE	 L (mm)					  

LV30I		  497

Ancoraggio con funzione di sostegno per antenna e base 
di fissaggio inclinata a 19° e dotata di: 4 asole 16x32 mm a 
45°, 2 asole 16x50 mm e 6 fori Ø 16 mm. 

Utilizzo: Tipo C come ancoraggio di estremità per linee 
flessibili; Tipo A come aggancio diretto per un massimo di 
tre operatori.

Dimensioni della base di fissaggio come LV10I e LV11I.
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LV20

LV50

LineaVita		  Torri di Ancoraggio
Tipo
A - C

 Torre per fissaggio laterale

CODICE	 L (mm)					  

LV20		  748

Ancoraggio con base di fissaggio dotata di: 4 asole 16x32 
mm a 45°, 2 asole 16x50 mm e 5 fori Ø 16 mm. 

Utilizzo: Tipo C, come ancoraggio di estremità o intermedio 
per linee flessibili; Tipo A come aggancio diretto per un 
massimo di tre operatori.

Tipo
A - C

 Torre con base ripartitrice di carico 

CODICE	 L (mm)					  

LV50		  120

L’ancoraggio può essere installato su supporti metallici e in 
cemento armato. 

Utilizzo: Tipo C come ancoraggio di estremità o intermedio; 
Tipo A come aggancio diretto per un massimo di tre 
operatori.
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LVK03

LVK05

LVK15

LVK16

Componenti Cod. Q.tà
Golfaro M16 A553 1

Dado M16 - 1

Rosetta - 1

Componenti Cod. Q.tà
Piastra occhiello LV90 1

Contropiastra LC418 1

Vite M12 - 4

Dado M12 - 4

Componenti Cod. Q.tà
Disco superiore LC404 1
Disco inferiore LC405 1
Vite M16 - 1
Dado M16 - 1
Vite M12 - 4
Dado M12 - 4

Componenti Cod. Q.tà
Agganci orient. LC408 1

Boccola LC409 1

Vite M16 - 1

Dado M16 - 1

LineaVita		  Accessori per Torri

Tipo
C

Tipo
A - C

Tipo
C

Tipo
A

 Kit golfaro

 Kit occhiello per torre

 Kit per deviazione fune

 Kit per ancoraggio orientabile

CODICE				  

LVK03									       

	

Necessario per reggere il cavo sulle torri intermedie. Non è idoneo 
all’ancoraggio diretto dell’operatore.

CODICE				  

LVK05									       

Il kit occhiello è idoneo per tutti i tipi di torri.
Utilizzo: tipo A come ancoraggio diretto per due operatori.
Non è consentito l'utilizzo come ancoraggio di estremità di tipo C. 

CODICE				  

LVK15									       
	

Applicato su torri di tipo C consente di realizzare la deviazione del 
cavo fino ad un angolo di 180°.

CODICE				  

LVK16									       

Applicato su torri in Tipo A, consente all’operatore di spostarsi 
liberamente a 360° evidando di doversi agganciare ripetutamente.

LVK03 LVK05 LVK15 LVK16
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LV60

LV70

LVK09

Componenti Cod. Q.tà
Disco superiore LC406 1
Disco inferiore LC407 1
Vite M12 - 2
Vite M12x40 - 1
Dado M12 - 3

LineaVita		  Ancoraggi per Pareti

Tipo
A - C

Tipo
C

Tipo
A - C

 Ancoraggio per angolo esterno

 Ancoraggio per angolo interno

 Kit deviazione fune per parete

CODICE				  

LV60							     

Ancoraggio con base per angolo esterno dotato di sei fori di 
fissaggio Ø 15 mm. 

Utilizzo: Tipo C come ancoraggio di estremità o intermedio 
per deviazione fune con l’applicazione del kit LVK09; Tipo A 
come aggancio diretto per un massimo due utilizzatori.

CODICE				  

LV70

Ancoraggio con base per angolo interno dotato di quattro 
fori di fissaggio Ø 15 mm. 

Utilizzo: Tipo C come ancoraggio di estremità, o intermedio 
per deviazione fune con l’applicazione del kit LVK09; Tipo 
A come aggancio diretto per un massimo di due operatori.

CODICE				  

LVK09								      

		

Il kit per deviazione fune può essere applicato sugli 
ancoraggi LV60 e LV70 nel caso in cui venissero utilizzati 
come ancoraggi intermedi per deviazione fune, evitando 
così  l’interruzione del cavo. 
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LV80

LV90

LineaVita		  Ancoraggi per Pareti
Tipo
A - C

Tipo
A - C

 Ancoraggio per parete con tre agganci

 Ancoraggio per parete

CODICE				  

LV80						    

Ancoraggio con base piana adatto per installazioni su pareti 
dotato di: 4 asole 16x32 mm a 45°, 4 asole 16x50 mm.

Utilizzo: Tipo C come ancoraggio di estremità, o intermedio; 
Tipo A come aggancio diretto per un massimo di tre 
operatori.

CODICE				  

LV90

Ancoraggio con base piana adatto per installazioni su 
pareti. 

Utilizzo: Tipo C come ancoraggio intermedio; Tipo A come 
aggancio diretto per due utilizzatori.
Non è consentito l’utilizzo come ancoraggio di estremità di 
tipo C. 
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LV40

LV40D

LVK08

Componenti Cod. Q.tà
Prolunga LC415 1

Contropiastra LC414 1

Vite M12 - 4

Dado M12 - 4

LineaVita		  Ancoraggi Verticali
Tipo

A

Tipo
A

Tipo
A

 Ancoraggio verticale a base piana

 Ancoraggio verticale con base a doppia inclinazione

 Kit prolunga ancoraggio verticale

CODICE	 L (mm)					  

LV40		  255

Ancoraggio con base piana dotata di quattro asole 16x32 mm e 
quattro asole 16x50 mm. 

Utilizzo: ancoraggio di anti-pendolamento per un massimo di due 
operatori.

CODICE	 L (mm)					  

LV40D		  255

Ancoraggio con base a doppia inclinazione dotata di quattro asole 
16x32 mm e quattro asole 16x50 mm. 

Utilizzo: ancoraggio di anti-pendolamento per un massimo di due 
operatori.

CODICE	 L (mm)					  

LVK08		  345 - 475							     
		

Accessorio regolabile per prolungare l’altezza degli ancoraggi 
verticali LV40, LV40D.  



13

LV100

LV101

LV102

LineaVita		  Ganci Sottotegola
Tipo

A

Tipo
A

Tipo
A

 Gancio sottotegola a occhiello

 Gancio sottotegola per scala

 Gancio sottotegola da sagomare

CODICE				  

LV100x								     

Consente di realizzare un punto di ancoraggio per un massimo di 
due utilizzatori. 
Il carico può essere applicato solo nella stessa direzione  del suo 
asse longitudinale.  

L'ancoraggio è realizzato in acciaio inossidabile e deve essere 
sagomato in loco secondo l'esigenza.

CODICE				  

LV101x									      

Consente di realizzare un punto di ancoraggio per un massimo di 
due utilizzatori, usati in coppia possono sorreggere una scala. 
Il carico può essere applicato solo nella stessa direzione del suo 
asse longitudinale.

L'ancoraggio è realizzato in acciaio inossidabile e deve essere 
sagomato in loco secondo l'esigenza.

CODICE				  

LV102x	

Consente di realizzare un punto di ancoraggio per un massimo di 
due utilizzatori. 
Il carico può essere applicato solo nella stessa direzione  del suo 
asse longitudinale.  

L'ancoraggio è realizzato in acciaio inossidabile e deve essere 
sagomato in loco secondo l'esigenza.
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LC018

LC101

LC402

LineaVita		  Accessori di Fissaggio

 Contropiastra per fissaggio torri

 Contropiastra per fissaggio ancoraggi verticali

 Maschera posizionamento tiranti

CODICE				  

LC018					   

Con l’ausilio di adeguati tiranti (barre filettate), consente di 
fissare le torri che hanno la piastra di base dello stesso tipo 
della contropiastra.

CODICE				  

LC101				  

La contropiastra  con l’ausilio di adeguati tiranti (barre 
filettate) consente di fissare gli ancoraggi LV40, LV80.

CODICE				  

LC402							     

La maschera consente di posizionare con precisione i tiranti 
nel caso in cui si voglia predisporre il fissaggio installando 
gli stessi nel getto di cemento. 

LC018 LC101 LC402
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LC411

LC417

LVK101

Componenti Cod. Q.tà
 Piastra supporto LC101S 1

 Bulloni M10x25 - 3

 Dadi M10 - 3

LineaVita		  Accessori di Fissaggio

 Staffa a “U” per fissaggio

 Rosetta cuneiforme

CODICE				  

LC411									       

Le staffe con l’ausilio di adeguati tiranti (barre filettate), consentono 
di fissare torri e ancoraggi verticali indipendentemente dalla loro 
piastra di base. 

CODICE				  

LC417		

Permette di compensare la pendenza delle piastre inclinate, 
consentendo un corretto montaggio dei tiranti nei casi di staffaggio.

LC411 LC411 LC411 - LC417

 Kit di fissaggio per ancoraggi sottotegola

CODICE				  

LVK101				 

La piastra è dedicata al fissaggio degli ancoraggi 
sottotegola. Consente di distribuire i carichi su una 
superficie maggiore e permette il montaggio mediante 
controstaffatura. Idonea per ancoraggi LV100, LV101 e 
LV102.
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LVK10

LVK11

LVK12

Componenti Cod. Q.tà
 Piastra supporto LC410 1

 Vite M12 - 6

 Dado M12 - 6

Componenti Cod. Q.tà
 Piastra LC304 1

 Vite M10 - 3

 Dado M10 - 3

Componenti Cod. Q.tà
 Prolunga LC303 1

 Vite M10 - 3

 Dado M10 - 3

LineaVita		  Accessori di Fissaggio

 Kit piastra di supporto

 Kit piastra di ancoraggio per ganci sottotegola

 Kit prolunga per ganci sottotegola

CODICE				  

LVK10									       
	

Consente di distribuire i carichi su più travi o su una superficie 
maggiore, inoltre permette di installare gli ancoraggi anche quando 
il supporto adatto al fissaggio non si trovi nella posizione desiderata. 

CODICE				  

LVK11									       
	

Consente di distribuire i carichi su più travi o su una superficie 
maggiore, inoltre permette di installare i ganci sottotegola anche 
quando il supporto adatto al fissaggio non si trovi nella posizione 
desiderata. 

CODICE				  

LVK12		

La prolunga permette di posizionare adeguatamente il gancio sotto 
tegola, compensando l’ingombro del materiale isolante posto sopra 
la superficie idonea al fissaggio. La prolunga può essere sagomata 
purché non in corrispondenza dei fori.

LVK10 LVK11 LVK12
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LVK07

LVK14

LVK07

LVK13

Componenti Cod. Q.tà

Morsetto LVK13 2

Componenti Cod. Q.tà

Piastra arresto LC416 1

Morsetto - 2

Componenti Codice Q.tà
Tenditore LC501/LC502 1

Dissipatore LV110 1

Redancia LC504 1

Morsetto LC503 1

Grillo LC505 1

Cavo LC6.. 1

Codice 
Kit

Lunghezza 
cavo (m)

Codice 
cavo

LVK07/5   5 LC605
LVK07/10 10 LC610
LVK07/20 20 LC620
LVK07/30 30 LC630
LVK07/40 40 LC640
LVK07/50 50 LC650

LineaVita		  Cavi ed Accessori

 Kit cavo

 Kit arresto per interruzione linea

Le torri di ancoraggio "tipo C" possono essere installate con un interasse massimo di 15 m. Sulle linee 
flessibili è consetito l'ancoraggio contemporaneo di 3 operatori purchè gli ancoraggi siano fissati su supporti 
idonei a sostenere i carichi trasmessi.	

CODICE				  

LVK14			 

Impedisce attraverso l’arresto dello scorrimento del gancio sul cavo, 
di raggiungere zone della copertura non praticabili o non accessibili 
per motivi di sicurezza.

Tenditore
LC502X

Dissipatore
LV110X

Morsetto
LC511

Redancia
LC504X

Grillo
LC505X

I cavi sono disponibili sia in acciaio zincato che in acciaio inox. 
I prodotti contrassegnati con la lettera “X”sono realizzati in acciaio 
inox.

 Kit morsetti reggi antenna

CODICE				  

LVK13		

Morsetti atti al fissaggio dell’antenna sul palo dell’ancoraggio. I 
morsetti possono essere utilizzati su tutti i tipi di torri portantenna.
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LVK02

LVK21

LVK23

LVK24

VL10

Componenti Cod. Q.tà
Barre filettate - 8

Dado M12 - 8

Rosette - 8

Componenti Cod. Q.tà
Barre filettate - 2

Dado M12 - 8

Rosette - 8

Componenti Cod. Q.tà
Barre filettate - 4

Dado M14 - 8

Rosette - 8

Componenti Cod. Q.tà
Barre filettate - 2

Dado M14 - 8

Rosette - 8

Cod. Ø (mm) Lung. (mm)

 VL10x120 - 4

 VL10x160 - 8

LineaVita	 Kit Viti

 Kit viti M12x160 mm

 Kit viti M12x1000 mm

 Kit viti M14x500 mm

 Kit viti M14x1000 mm

CODICE	 L barra				 

LVK02		  160 mm						    

Le barre filettate zincate in acciaio 8.8  (M12x160 mm) sono adatte 
per il fissaggio diretto degli ancoraggi su supporti in cemento armato.

CODICE	 L barra					  

LVK21		  1000 mm		

Le barre filettate zincate in acciaio 8.8 (M12x1000 mm) consentono 
di ricavare tiranti della lunghezza desiderata.

CODICE	 L barra				 

LVK23		  500 mm						    

Le barre filettate zincate in acciaio 8.8 (M14x500 mm) con l’ausilio di 
contropiastre e/o di staffe a “U” consentono di eseguire un fissaggio 
indiretto degli ancoraggi sull’apposito supporto.

CODICE	 L barra					  

LVK24		  1000 mm						    

Le barre filettate zincate in acciaio 8.8 (M14x1000 mm) consentono 
di ricavare tiranti della lunghezza desiderata.

 Viti strutturali per legno

CODICE						    

VL10								      

Le viti strutturali sono necessarie per il fissaggio degli ancoraggi su 
supporti in legno.
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MUZ80

DispositiviAnticaduta		 Parapetti Provvisori

 Parapetto universale zincato

MONTANTE UNIVERSALE 
ZINCATO

PER PARAPETTI PROVVISORI

Classe A

CONFORME ALLA NORMATIVA
UNI EN 13374

APERTURA MORSA MAX. cm 80

Il parapetto universale è stato studiato per migliorare 

la sicurezza nei cantieri edili. Il montante, con 

l’ausilio di tavole adeguate, permette di realizzare 

con facilità e in tempi brevi delle barriere protettive 

in corrispondenza di balconi e cornicioni. Inoltre, 

posizionando la tavola fermapiede a contatto con 

il piano di calpestio, il parapetto cosente di evitare 

anche la caduta di oggetti di piccole dimensioni. 

Infine, grazie alla piastra oscillante di cui è dotata 

la morsa di serraggio a vite il parapetto può essere 

utilizzato anche su piani tra loro non paralleli, come 

nel caso delle scale.

- Pallet da 125 pezzi

Le immagini del presente catalogo sono fornite al solo scopo illustrativo. Per esigenze produttive e/o commerciali le dimensioni dei prodotti sopra illustrati 
potrebbero essere soggette a modifiche garantendo comunque la conformità alle normative di riferimento.



  www.contigianigiacomini.it  		  info@contigianigiacomini.it
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AttrezzatureEdili

Cavalletti											        

AncoraggiPonteggi

AttrezzatureVarie

FiloCotto

AccessoriCasseforme

Chiodi

http://www.contigianigiacomini.it
mailto:info%40contigianigiacomini.it?subject=Info
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CD

kg

CD190 14 40

AttrezzatureEdili		  Cavalletti

 Cavalletto doppio

CAVALLETTO DOPPIO

ALTEZZA REGOLABILE DA 110 A 190 cm

- Nove possibilità di registrazione dell’altezza compresa tra 110 cm e 190 cm;

- traversa di sostegno del piano di calpestio in acciaio tubolare 30x30x12 mm della    	
larghezza di 100,7 cm (capace di contenere due pannelli da 50 cm);

- piedi in acciaio laminato ad “U” collegati con tiranti per garantire la massima 
resistenza;

- protezione anticorrosiva delle superfici a mezzo zincatura sp. 10/15 my;

- portata di 300 kg uniformemente distribuiti.

Codice Descrizione Peso Confezione

Pz.

Cavalletto doppio sfilabile 
zincato

H= 110 ÷ 190
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GP20

GP48

mm

GP20
GP20C
GP20L

475
340

1078

25
25
25

mm Pz.

GTA135
GTA180
GTA215
GTATAS

Ø 12 x 80
Ø 12 x 80
Ø 12 x 80
Ø 12 x  / 

50
50
20

100

mm

GTN120
GTN160
GTN190
GTNTAS

Ø 14 x 120
Ø 14 x 120
Ø 14 x 120
Ø 14 x 100

100
100
80

100

mm

GP48
GP48C
GP48L

475
340

1078

25
25
25

mm

GOL130
GOL180
GOLTAS
GOLROS

GOLBF100

GOLBF150

Ø 18 x 140
Ø 18 x 190
M12 / Ø18

/
/

/

10
10

100
100
100

100

mm

AttrezzatureEdili		  Ancoraggi per Ponteggi

 Ancoraggi per ponteggi Ø 20 mm

 Ancoraggi per ponteggi Ø 48 mm

Ancoraggio di sicurezza per ponteggi realizzato in tubo con 
gancio di diametro 20 mm adatto all’occhiello con foro Ø 23 mm.

Prodotto certificato		

Tassello in acciaio con occhiello saldato foro Ø 23 mm per 
ponteggi:

Tassello in nylon con occhiello saldato foro Ø 23 mm passo 
mordente:

Ancoraggio di sicurezza per ponteggi realizzato in tubo con 
gancio di diametro 48 mm adatto all’occhiello con foro Ø 50 mm.

E’ un prodotto certificato	

Golfare in acciaio forgiato per ancoraggio da ponteggio con 
foro Ø 50mm :

Codice Lunghezza Confezione
Pz.

Codice Tipo ConfezioneDim. Foro

12 x 135
12 x 180
12 x 215
Tassello

12 x 120
12 x 160
12 x 190

Tassello Nylon

Codice Lunghezza Confezione
Pz.

Codice Tipo Confezione
Pz.

Dim. Foro

12 x 130
12 x 180
Tassello
Rosetta

Batta filettata
M12 x 100

Batta filettata
M12 x 150
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RM

CRP

T4V

MVG

MCR

kg

RMCP320
RMCP400
RMSP210
RMSP320
RMSP400
RMSP420

5
6
3
5
6
8

10
10
10
10
10
10

AttrezzatureEdili		  Accessori

 Regole a molla zincate per pareti

 Cavalletto reggi puntello

 Testa a 4 vie 

 Martinetto a vite

 Morsetto per cavo rame

Il cavalletto reggipuntello permette di mantenere rigidamente il 
puntello in posizione verticale nel punto preciso del suo utilizzo, 
senza la presenza dell’operatore, garantendo notevole risparmio 
di manodopera.

 - Confezione da 50 pezzi.

Le teste a quattro vie applicate sulle estremità superiori dei 
puntelli, permettono un posizionamento preciso e sicuro delle 
travi in legno necessarie per armare il solaio.

- Confezione da 100 pezzi.

I martinetti a vite vengono utilizzati nelle ristrutturazioni dei solai 
poiché permettono di puntellare i muri nelle zone in cui le vecchie 
travi vengono tolte per essere sostituite. 
Il martinetto può essere regolato da  21 cm a  32 cm.

- Confezione da 20 pezzi.

Prodotto certificato	

I morsetti per il cavo di rame consentono di collegare gli elementi 
di un ponteggio, formando un anello con un cavo di rame idoneo 
per lo scarico a terra.

- Confezione da 50 pezzi.

Codice Descrizione Peso Confezione
Pz.

Regola a molla con pedale 210-320

Regola a molla con pedale 220-400

Regola a molla senza pedale 130-210

Regola a molla senza pedale 210-320

Regola a molla senza pedale 220-400

Regola a molla senza pedale 240-420
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FCN

MF

MFP

m/kg kg

FCN03
FCN04
FCN05
FCN06
FCN07
FCN08*
FCN09
FCN10
FCN11
FCN12
FCN13
FCN14
FCN15
FCN16
FCN17
FCN18
FCN19
FCN20
FCN21
FCN22
FCN23

0,8
0,9
1,0
1,1
1,2
1,3
1,4
1,5
1,6
1,8
2,0
2,2
2,4
2,7
3,0
3,5
4,0
4,5
5,0
5,5
6,0

256,4
202,4
180,3
135,5
115,0
100,0
83,3
71,4
62,4
50,0
41,6
34,6
28,6
22,7
18,5
14,3
11,1
8,5
6,8
5,6
4,7

25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25

mm

3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

MF4/2

MF4/3

MF5/2

MF5/3

MF8/1

0,9

0,9

1,0

1,0

1,3

2

3

2

3

1

1500

1500

1500

1500

1500

mm

4

4

5

5

8

MFP 10

AttrezzatureEdili	  Filo Cotto

 Filo cotto nero in matasse pre-pesate

 Matassine di filo cotto bianco

 Porta matassine

* Disponibile anche bianco con codice FCB08.

(N.B. I pesi riportati in tabella sono puramente indicativi)

Le matassine vengono fornite in bobine da 0,33 kg in confezioni 
da 30 pezzi o in bobine da 1 kg in confezioni da 10 pezzi.

Codice Diametro Lunghezza MatassaScala Francese

Codice Diametro Fili Peso Pallet
n° kg

Scala Francese

Codice Descrizione Confezione
Pz.

Custodia portamatassine in pelle  
per cintura



25

DN

DG

DP

DY

AccessoriCasseforme		  Distanziatori

 Distanziatore tipo “N”

 Distanziatore tipo “G”

 Distanziatore tipo “P”

 Distanziatore tipo “Y”

I distanziatori di tipo “N” realizzati in acciaio ad alta resistenza, 
sono disponibili per pronta consegna a partire dalla lunghezza 
di cm 10 con incremento della misura di 5 cm in 5 cm fino 
alla lunghezza di 130 cm. Su ordinazione si possono fornire 
distanziatori tipo “N” di qualsiasi lunghezza. 

 - Confezione da 100 pezzi.

I distanziatori di tipo “G” caratteristici per la loro forma elicoidale 
alle due estremità, sono studiati per ridurre al minimo la formazione 
di soffiature o vuoti nel calcestruzzo al di sotto dei distanziatori 
stessi, riducendo al minimo la possibilità di eventuali infiltrazioni 
d’acqua attraverso il manufatto.

- Confezione da 100 pezzi.

I distanziatori di tipo “P” sono indicati per la realizzazione dei 
muri a faccia vista, poichè dopo aver realizzato il manufatto, 
permettono di rompersi internamente all’anello di plastica 
affogato nel cemento, che debitamente otturato con dello stucco 
evita le eventuali tracce d’ossido che si possono formare con le 
piogge.

- Confezione da 100 pezzi.

I distanziatori di tipo “Y” permettono un sicuro fissaggio degli angoli 
delle casseforme offrono inoltre la possibilità di registrazione, 
quindi con due soli tipi di distanziatori si ha la possibilità di 
realizzare angoli per muri di spessore da 15 cm a 50 cm con 
incremento di 5 cm in 5 cm.

- Confezione da 50 pezzi.
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SE

MAV050

MSUV
MSUZ

PUZ

kg

SE 0,9 1000

kg

MSUV050
MSUZ050
MSUZ100
MSUZ150

0,85
0,85
1,65
2,40

200
200
200
200

kg

PUZ050
PUZ063
PUZ100
PUZ113
PUZ150
PUZ163

0,70
0,85
1,50
1,70
2,05
2,23

200
200
200
200
200
200

kg

MAV050 0,95 10

AccessoriCasseforme		  Montanti

 Staffa a elica 50 cm

 Montante ad angolo 50 cm verniciato

 Montante sagomato a “U” con gancio

 Profilato sagomato a “U” senza gancio

Il montante ad angolo da 50 cm si utilizza agganciandolo ai 
distanziatori tipo“Y” nella parte interna dell’angolo garantendo 
una sicura tenuta.

Codice Descrizione Peso Confezione
Pz.

Staffa a elica verniciata

Codice Descrizione Peso Confezione
Pz.

Montante SU 50 cm verniciato
Montante SU 50 cm zincato

Montante SU 100 cm zincato
Montante SU 150 cm zincato

Codice Descrizione Peso Confezione
Pz.

Profilato SU 50 cm zincato
Profilato SU 63 cm zincato

Profilato SU 100 cm zincato
Profilato SU 113 cm zincato
Profilato SU 150 cm zincato
Profilato SU 163 cm zincato

Codice Descrizione Peso Confezione
Pz.

Montante ad angolo 50 cm
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MR3050

MMU

MSC105

C

kg

MR3050 1,0 100

kg

MSC105 1,75 200

kg

C065
C085
C110
C135
CC

2,6
3,3
4,8
7,0
0,5

200
200
120
120
50

Confezione
kg Pz.

MMU
MMU63

1,75
1,00

200
200

cm

20 - 40
25 - 60
40 - 80

60 - 100
/

(N.B. I pesi riportati sopra sono puramente indicativi e di conseguenza possono verificarsi lievi variazioni)

AccessoriCasseforme		  Montanti

 Montante regolabile

 Montante multiforo regolabile

 Staffa per muri circolari

 Cravatte per pilastri

Il montante multiforo universale consente di eseguire con un 
solo tipo di attrezzatura le stesse operazioni realizzabili dall’uso 
contemporaneo dei vecchi montanti multiforo del tipo “U” e del 
tipo “Ω”.

Codice Descrizione Peso Confezione
Pz.

Montante regolabile 

L= 30 ÷ 50 cm

Codice Descrizione Peso Confezione
Pz.

Staffa per muri circolari

H= 105 cm

Codice Descrizione Peso Confezione
Pz.

Cravatte 65 cm

Cravatte 85 cm

Cravatte 110 cm

Cravatte 135 cm

Cunei per cravatte

Codice Descrizione Peso

Montante multiforo H= 105 cm

Montante multiforo H= 63 cm

Regolazione
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CG
CP

CLP

CLA

SL
SG

kg

CG
CP

8,90
6,90

100
200

kg

CLP 3,2 10

kg

CLA 3,8 10

SL26
SL18
SG20

AccessoriCasseforme		  Accessori

 Cunei per montanti e distanziatori

 Compensatore in lamiera piana

 Compensatore in lamiera ad angolo

 Smussi in legno

Il compensatore in lamiera piana, posizionato tra due pannelli 

consecutivi, consente di realizzare tutte le misure obbligate, 

comprese tra 5 cm e 45 cm, evitando di tagliare i pannelli.

Il compensatore in lamiera ad angolo, inserito nell’angolo interno 

del cassero permette di compensare le misure comprese tra 5 

cm e 40 cm evitando cosi di tagliare i pannelli.

Gli smussi e i gocciolatoi in legno sono di facile impiego, 
garantiscono un’ottima finitura del manufatto necessaria nei 
lavori a vista. Inoltre sono economici in quanto possono essere 
riutilizzati.

Codice Descrizione Peso Confezione
Pz.

Cunei grandi
Cunei piccoli

Codice Descrizione Peso Confezione
Pz.

Compensatore in lamiera piana

Codice Descrizione Peso Confezione
Pz.

Compensatore in lamiera ad 
angolo

Codice Descrizione Confezione
Pz.

Smussi in legno 26 mm
Smussi in legno 18 mm

Gocciolatori in legno 20 mm

50 barre da 2 m
50 barre da 2 m
Pacco da 60 m
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PP

PAB

PC

kg

BP1KB1025*
PP5KA1030
PP5KA1440
PP5KA1550
PP5KA1660
PP5KA1770
PP5KA1880
PP5KA1990

PP5KA20100
PP5KA21120
PP5KA22140
PP5KA23150
PP5KA23160
PP5KA24180
PP5KA24200

10x25
10x30
14x40
15x50
16x60
17x70
18x80
19x90

20x100
21x120
22x140
23x150
23x160
24x180
24x200

12
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20

kg

35x40
35x50
35x60
35x70

35x40
35x50
35x60
35x70

25
25
25
25

25
25
25
25

kg

PC5KA1425
PC5KA1630
PC5KA1735
PC5KA1840

14x25
16x30
17x35
18x40

20
20
20
20

AttrezzatureEdili		  Chiodi

 Chiodi testa piana

 Chiodi in acciaio temprato testa bombata

 Cambrette

I chiodi sono commercializzati in confezioni da 20 kg costituite da 
4 scatole da 5 kg ciascuna.

(*) I chiodi sono commercializzati in confezioni da 12 kg costituite da 12 scatole da 1 kg ciascuna.

I chiodi sono commercializzati in confezioni da 25 kg costituite da 
10 pacchi da 2,5 kg ciascuna.

Le cambrette sono commercializzate in confezioni da 20 kg 
costituite da 4 scatole da  5 kg ciascuna.

Codice Descrizione Confezione

Codice Descrizione Confezione

PAB2K5A3540
PAB2K5A3550
PAB2K5A3560
PAB2K5A3570

  Zincati:
PABZ2K5A3540
PABZ2K5A3550
PABZ2K5A3560
PABZ2K5A3570

Codice Descrizione Confezione

Le immagini del presente catalogo sono fornite al solo scopo illustrativo. Per esigenze produttive e/o commerciali le dimensioni dei prodotti sopra illustrati 
potrebbero essere soggette a modifiche garantendo comunque la conformità alle normative di riferimento.



  www.contigianigiacomini.it  		  info@contigianigiacomini.it
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Reti							     

Pali

Accessori

http://www.contigianigiacomini.it
mailto:info%40contigianigiacomini.it?subject=Info
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GP08

GP05

SO02

SE16

mm mm

61

81

102

122

153

183

203

15

19

24

28

34

40

44

2,00

2,00

2,00

2,00

2,00

2,00

2,00

2,50

2,50

2,50

2,50

2,50

2,50

2,50

cm

mm mm
80

100
125
150
175
200
220
250
300

27
34
42
50
59
67
74
84

101

2,20
2,20
2,20
2,20
2,20
2,20
2,20
2,20
2,20

2,60
2,60
2,60
2,60
2,60
2,60
2,60
2,60
2,60

cm

mm mm

80

100

125

150

175

200

19

24

30

36

42

48

1,80

1,80

1,80

1,80

1,80

1,80

2,70

2,70

2,70

2,70

2,70

2,70

cm

mm mm

84

99

122

153

183

198

20

24

30

36

43

48

2,00

2,00

2,00

2,00

2,00

2,00

2,50

2,50

2,50

2,50

2,50

2,50

cm

Recinzioni		  Reti

 Replax 50x50 sinterizzata

 Replax T70

 Everplax

 Esaplax

Commercializzata in rotoli da 25 m.

Commercializzata in rotoli da 25 m.

Dimensione maglia: 50x50 mm
Commercializzata in rotoli da 25 m

Dimensione maglia: 76,2x50,8 mm
Commercializzata in rotoli da 25 m

Altezza Rotolo Ø Zincato Ø Plasticato

Altezza Rotolo Ø Zincato Ø Plasticato
kg c.a.

Altezza Rotolo Ø Zincato Ø Plasticato
kg c.a.

Altezza Rotolo Ø Zincato Ø Plasticato
kg c.a.

kg c.a.
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PIT

SPT
SZT

mm kg

PT30X5

PT30X5

PT30X5

PT30X5

PT35X5.5

PT35X5.5

PT35X5.5

PT30X5

PT30X5

PT30X5

PT30X5

PT35X5.5

PT35X5.5

PT35X5.5

100

125

150

175

200

225

250

100

125

150

175

200

225

250

30x5

30x5

30x5

30x5

35x5,5

35x5,5

35x5,5

30x5

30x5

30x5

30x5

35x5,5

35x5,5

35x5,5

2,38

2,86

3,52

4,00

6,10

6,88

7,47

2,38

2,86

3,52

4,00

6,10

6,88

7,47

cm

mm

SPT25120

SPT25150

SPT30200

SZT25120

SZT25150

SZT30200

120

150

200

120

150

200

30x3,5

30x3,5

30x3,5

30x3,5

30x3,5

30x3,5

cm

Recinzioni		  Pali

 Pali profilo a “T”

 Saette a “T”

Codice Altezza Sezione PesoRivestimento

Plastificato

Plastificato

Plastificato

Plastificato

Plastificato

Plastificato

Plastificato

Zincato

Zincato

Zincato

Zincato

Zincato

Zincato

Zincato

Codice Altezza SezioneRivestimento

Plastificato

Plastificato

Plastificato

Zincato

Zincato

Zincato
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FIV
FPL

FIV
FPT

FSP

VQ02

VQ23

mm

FIV10154100B

FPL0001A

1,5

1,8

mm

FIV27364100B

FPT0001A

3,5

3,2

mm

FISP01170 2,1 100 m

Recinzioni		  Accessori

 Filo plastificato per legature

 Filo plastificato per tensione

 Filo spinato plastificato

 Tenditore plastificato

 Aggraffatrice

Tenditore plastificato verde commercializzato in confezone da 
100 pezzi.

Pinza aggraffatrice misura 20 mm con caricatore in confezioni da 
un pezzo.

Codice Descrizione Diametro Q.tà

Filo plastificato per legature

Filo plastificato per legature

100 m

20 kg ca.

Codice Descrizione Diametro Q.tà

Filo plastificato per tensione

Filo plastificato per tensione

100 m

40 kg ca.

Codice Descrizione Diametro Q.tà

Filo spinato plastificato

Le immagini del presente catalogo sono fornite al solo scopo illustrativo. Per esigenze produttive e/o commerciali le dimensioni dei prodotti sopra illustrati 
potrebbero essere soggette a modifiche garantendo comunque la conformità alle normative di riferimento.
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